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2. KW Rhone - Oberwald

Situationsplan & Photomontagen



Projektbeschrieb

� Nutzung der Rhone zwischen Gletsch und Oberwald 

� Nettogefälle 278 m

� Ausbauwassermenge 5.7 m3/s

� Installierte Leistung 2 x 6.2 MW

� Jahresproduktion ca. 39 GWh

� Projektkosten ca. 55 MCHF 
(inkl. Bauzinsen)

� Gestehungskosten ca. 10 Rp/kWh

2. KW Rhone - Oberwald 



2. KW Rhone - Oberwald

Längenprofil

Puits vertical
260 m

Vertikalschacht



2. Gletsch-Oberwald

Zentrale



2. Gletsch-Oberwald

Programm 2010 - 2011

Bewilligungsverfahren

Ausschreibungen und Vergaben



3. Massongex-Bex-Rhône

Sociétés partenaires

50 %

16 2/3 %33 1/3 %
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2.1 Cadre général

3. Massongex-Bex-Rhône

Implantation du projet
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AVANT-PROJET

EXÉCUTION

2011

Centrale-BarrageIles d’Amont

Tronçon du Rhône sur lequel le lit sera abaissé

1. Au droit de la centrale
2. Le long du Rhône
3. Aux Iles d’Amont
4. Embouchure de l’Avançon
5. Embouchure du Courset
6. Embouchure de la Rogneuse (VS)

CoursetAvançon

Rogneuse

3. Massongex-Bex-Rhône

Sites d’intervention
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2016

Barrage (Passes pour évacuation des crues)

Centrale (Groupes de production)

Rivière de contournement

3. Massongex-Bex-Rhône

Site de la Centrale
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Caractéristiques techniques:
• Centrale ouverte
• 2 turbines (groupes bulbes)
• Débit d’équipement : ~ 300 m3/s
• Production annuelle : 95 GWh d’énergie renouvelable 

(équivalent à la consommation annuelle de plus de 25’000 ménages / 
ou la production annuelle d’environ 20 éoliennes)

Coupe au travers de la centrale

3. Massongex-Bex-Rhône

Site de la Centrale
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Caractéristiques techniques:
• 4 passes pour l’évacuation des crues (dimensionnées pour 

évacuer une « crue de sécurité» - 2’487 m3/s)

Coupe au travers du barrage

3. Massongex-Bex-Rhône

Site de la Centrale
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Profil du Rhône avant et après l’abaissement 

Le lit du Rhône sera abaissé à l’intérieur des digues existantes =>

pas de modifications des digues

Fond actuel

Fond après 
abaissement

Fond actuel
Enrochement existant

Enrochement existant

Nouvel enrochementNouvel enrochement

3. Massongex-Bex-Rhône

Abaissement du lit du Rhône
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Variante « Rapport d’enquête préliminaire »

3. Massongex-Bex-Rhône

Aménagement de l’embouchure de l’Avançon
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3. Massongex-Bex-Rhône

Iles d’Amont
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3. Massongex-Bex-Rhône

Aménagement de l’embouchure du Courset
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3. Massongex-Bex-Rhône

Aménagement de l’embouchure de la Rogneuse
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Planning intentionnel

ETUDES ANTÉRIEURES

ANALYSE  / ETUDE DE FAISABILITÉ

Information / Communication / 
Intégration des parties intéressées

PROJET DEFINITIF

DEMANDE DE CONCESSION / 
MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

EXÉCUTION et MISE EN SERVICE

1965

1996

2008

2010

2011

2017

DECISION DE POURSUITE DU PROJET

2.2 Présentation du projet
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2016

Rivière de contournement

Passes à poissons

Ouvrage de dévalaison

Contre canal aménagé

Impacts sur les eaux de surface et écosystèmes aqua tiques

Impacts sur la faune piscicole
Mandataires 

• ETEC sàrl 
• Aquarius

Mesures projetées
• Aménagements pour la montaison et la dévalaison 



Faune piscicole
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Montaison
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Aspirateur (sortie des turbines)

Canal collecteur

Passes « techniques »

Rivière de contournement

Solution idéale = 
rivière de 
contournement

®®®® Complémentaire = passe 
technique



Dévalaison

Chevaine

Gardon

Perche

Problématique pour les poissons:

B. Passage des 
poissons dans les 
turbines.
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A. Dommages 
provoqués par la 
prise d’eau 

C. Chute des poissons 
de plusieurs mètres.
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Dévalaison - suite

Grilles de protection

Exutoire de dévalaison

Evacuateurs de crue

Hauteur max lors du déversement = 7.5 m


